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Walli N Line

D Opis

Walli N to linia Klasycznych gniazd FIBARO. Linia Walli N sklada sie z gniazd:
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Gniazdo Walli N Ethernet

[ Ostrzezenia

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w instrukdi moze by¢ niebezpieczne lub stanowi¢ naruszenie
obowiazujacych przepisow.

Nie podiaczaj urzadzer niezgodnych ze specyfikacia techniczng lub normami bezpieczeristwa,

Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie wilgoci, wody lub innych cieczy. Nie uzywaj w tazienkach i innych
pomieszczaniach o duzej wilgotnosci,

Ten produkt jest przeznaczony wylacznie do uzytku wewnatrz pomieszczeri, Nie uzywa na zewnatrz!

Ten produkt nie jest zabawka. Trzymac poza zasiegiem dzieci i zwierzat.

[ Dane techi

Do instalacji w puszkach | @ = 60mm, glebokos¢ = 20mm

[ Instalacja urzadze

1 Zzdejmij ostone zaciskow.
2 Zzdejmij 40 mm ostony z kabla

3 Umiesc przewody w zaciskach zgodnie z oznaczeniami kolorystycznymi i dociénij nozem krosowniczym.
4 Odetnij nadmiar przewodow.

5 Zatrzasnij oslone zaciskow

6 zdejmij przednie ostony.

7 Wioz urzadzenie z ramka montazowa do puszki montazowe] i zabezpiecz za pomocg pazurkow
montazowych i $rub.

8 Zatrzasnij ostony z powrotem.
Walli N TV-SAT
[ Ostrzezenia

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w instrukgi moze byc niebezpieczne lub Stanowi¢ naruszenie
obowiazujacych przepisow.

Nie podiaczaj urzadzeri niezgodnych ze specyfikadja techniczng lub normami bezpieczeristwa.

Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie wilgoci, wody lub innych cieczy. Nie uzywaj w lazienkach i innych
pomieszczaniach o dusej wilgotnosci.

Ten produkt jest przeznaczony wylacznie do uzytku wewnatrz pomieszczeni. Nie uzywac na zewnatrz!

Ten produkt nie jest zabawka. Trzymac poza zasiegiem dzieci i zwierzat.

[ Dane techniczne

Do instalacji w puszkach | @ = 60mm, glebokos¢ = 40mm

D Instalacja urzadze!

1 Sciagnij przednie osfony.

2 odkret i otworz tylng pokrywe.

3 odizolyj rdzeri (ok. 7mm) i odstori oplot (ok. 17mm) kabii.

4 Umies¢ przewody w terminalach. Rdzeri powinien znalez¢ sie migdzy zaciskami (schemat A).
5 zamkniji przykrec pokrywe,

6 Umiesc urzadzenie 2 ramka montazowa w puszce i zabezpiecz przy pomocy pazurkow i Srub.

7. zamontuj przednie ostony na urzadzeniu.

Gniazdo Walli N USB

[ Ostrzezenia

Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w instrukgi moze by¢ niebezpieczne lub Stanowi¢ naruszenie
obowiazujacych przepisow.

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy w domowej instalacji elektryczne). Biedne podiaczenie lub uzytkowanie
mote skutkowac pozarem lub porazeniem pradem elektrycznym.

Wszelkie prace zwiazane z montazem urzadzenia moze wykonywa tylko osoba posiadajaca odpowiedrie
kwalifikacje lub uprawnienia.

Wszelkie prace majace na celu zmiane konfiguracji pofaczer badz zmiane obciazenia nalezy zawsze
wykonywac po uprzednim odiaczeniu napiecia sieciowego za pomoca odiacznika/bezpiecznika instalacyinego
znajdujacego sie w obwodzie.

Nie podiaczaj rzadzeri niezgodnych ze specyfikacja techniczna lub normami bezpieczeristwa.

Nie wystawiaj urzadzenia na dzistanie wilgoci, wody lub innych cieczy. Nie uzywaj w tazienkach i innych
pomieszczaniach o duzej wilgotnosci.

Ten produkt jest przeznaczony wylacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen. Nie uzywac na zewnatrz!

Ten produkt nie jest zabawka. Trzymat poza zasiegiem dzieci | zwierzat.

[ Dane techniczne

Zasilanie 110-230V~ 50/60 Hz
Wyjscia 2X USB typu A 5V, max. 2.4A tacznie
Temperatura pracy 0-40°C

Wilgotnos¢ otoczenia 0-90% RH bez kondensagji

Do instalacji w puszkach | @ = 60mm, glebokos¢ = 40mm

D Instalacja urzadzenia

1 zdejmij przednie ostony.
2 Usuri9-10,5 mm izolagji z przewodow.
3 Podiacz przewod pod napieciem do zacisku L. a przewod neutralny do zacisku N.

4 Wioz urzadzenie z ramka montazowa do puszki montazowe] i zabezpiecz za pomoca pazurkow
montazowych i érub.

5 Zatrzanij ostony z powrotem.



