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max 10 mm

SMART10 AC2/Z

nawierzchniowy

− ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
− gniazdo SLICK
− miniaturowe gabaryty
− uniwersalne zastosowanie
− możliwość zastosowania taśm wodoodpornych

surface

− continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal diffuser)
− SLICK socket
− miniature dimensions
− universal application
− the possibility of using waterproof LED strips
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C2940001

C2960022

C2910020

C2910021

C2910001

grey / szary

black / czarny

silver / srebrny

white / biały

grey / szary

black / czarny

silver / srebrny

white / biały

klosz A wsuwany > 94

uchwyt Z sprężysty 
> 101

uchwyt Z sprężysty  
cone > 101

klosz C2 klik > 95

INDEKS = długość 2000 mm
Ilości, opakowanie, inne dostępne długości > patrz cennik. Szczegóły techniczne > 8-18

Ilości i opakowanie > patrz cennik
Szczegóły techniczne > 8-18

biały malowany czarny anodowany surowe aluminiumanodowany

zaślepka SMART10 zaślepka SMART10 z otworem

łącznik SMART10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

zasilacz

czarny anodowany

anodowany

biały malowany

A slide diffuser > 94

Z flexible 

mountinag plate > 101

cone Z flexible  

mounting plate > 101

C2 click diffuser > 95 

INDEX = length 2000 mm
Quantities, package and other length available > check the pricelist. Technical details > 8-18

Quantities and package > check the pricelist

Technical details > 8-18

SMART10 AC2/ZFurniture LED profiles  •  surface  /  Meblowe profile LED  •  nawierzchniowe

white painted anodized black anodized raw aluminium

SMART10 end cap SMART10 end cap with hole SMART10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black

material: aluminium

power supply

anodized

black anodized

white painted


